Mobilhegn M350

Specifikationer

Dimensioner Bredde (mm) [T | IvEnaE
Dimension Hgjde (mm) [T
Maskestgrrelse hgjde
Maskebredde
Emballeringsenhed
Vagt (Kg)

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag hgjde
for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder saledes NEN-EN 10305-3 © Heras.

Let, men yderst effektivt mobilhegn

Et let mobilhegn til omrader med lav risikoprofil

Mobilhegnet M350 kombinerer funktionalitet og brugervenlighed. Godt til “engangsbrug”. Dette mobilhegn er det bedste valg til store volumener pr.
lastbil. Derudover er det ogsa et godt alternativ til trddnethegn. Ved at montere disse mobilhegn semi-permanent, dvs. kgre stolper ned i jorden, hvor
hegnene er fastgjort ved hjeelp af klammer, oprettes en vedligeholdelsesfri og funktionel greense for dit omrade.

Det mest gkonomiske valg
Let
Budgetvenligt alternativ til trddnet

Et mobilhegn, der er let og enkelt at saette op

Det prae-galvaniserede mobilhegn har ingen skarpe zinkrester, s& det er ogsé sikkert for dine haender. Dette lette mobilhegn kan let monteres af én
person. Vi anbefaler, at Heras Hegnsholder bruges ved montage af en person. Det er muligt at tilfgje et brugerdefineret skilt til mobilhegnene, som er
synligt fra begge sider af hegnet.
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