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Mobilzaun M550 Anti-Climb (2,45m*3,5m)

Technische Daten

Extra hoher nachverzinkter Bauzaun mit maximaler Sicherheit!
Wenn eine temporäre Umzäunung maximale Sicherheit erfordert
Dieser beeindruckende Bauzaun ist 2,45 Meter hoch und hat eine sehr feinmaschige Anti-Climb-Stahlmatte. Ein höherer Zaun sorgt für mehr 
Abschreckung und lässt risikoreichere Standorte (z. B. Flugplätze) sicherer erscheinen. Das horizontale Mittelrohr verleiht diesem Zaun zusätzliche 
Stabilität. Alle Rohre dieses Bauzauns sind vollständig handgeschweißt. Mit einem Spitzdraht kann eine Höhe von bis zu 2,95 Metern erreicht werden. 
Bei der Montage sollte darauf geachtet werden, dass sich das Mittelrohr auf der Innenseite des Geländes befindet. 
 
• Handgeschweißt und nachverzinkt
• 2,45 Meter hoch mit Anti-Klettermatte
• Unverwüstlich 
  
 
Vollständig handgeschweißter und nachverzinkter Bauzaun
Alle unsere Bauzäune sind verzinkt, um die Zäune vor Korrosion, auch Rost genannt, zu schützen. Bei nachverzinkten Bauzäunen werden zunächst 
unbehandelte Materialien von Hand zu einem Bauzaun verschweißt. Danach werden die Bauzäune in der Galvanisierungsade-DEage mit einer 
Zinkschicht versehen. Schweißnaht und Zinkschicht sind dicker als bei vorverzinkten Zäunen, dadurch ist die Schweißnaht stärker und die Zäune sind 
länger vor Korrosion geschützt. Die durchschnittliche Lebensdauer von nachverzinkten Bauzäunen ist daher deutlich länger.

Breite (mm) 3500

Höhe (mm) 2450

Maschenweite, Höhe (mm) 150

Maschenweite, Breite (mm) 35

Verpackungseinheit 64

Gewicht (Kg) 41.00

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


