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Mobilzaun M70 + Haken & Ösen

Technische Daten

Leichter und langlebiger Bauzaun!
Ein solider und dennoch leichter Mobilzaun
Der nachverzinkte Mobilzaun M70 wird von Hand geschweißt und hat eine dicke Zinkschicht für eine längere Lebensdauer. Da etwas weniger Material 
als bei anderen nachverzinkten Bauzäunen verwendet wird, handelt es sich um einen Leichtbauzaun mit einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis. Der Zaun kann mit einer Haken-Ösen-Verbindung ausgestattet werden, sodass die Zäune schnell und einfach in einer geraden Linie 
montiert werden können. Wir empfehlen, Bauzäune immer mit Schellen miteinander zu verbinden. 
 
• Handgeschweißt und nachverzinkt
• Lange Lebensdauer
• Geringes Gewicht 
 
Mobilzaun mit maximaler Lebensdauer
Alle unsere Bauzäune sind verzinkt, um die Zäune vor Korrosion, auch Rost genannt, zu schützen. Bei nachverzinkten Bauzäunen werden zunächst 
unbehandelte Materialien von Hand zu einem Bauzaun verschweißt. Danach werden die Bauzäune in der Galvanisierungsanlage mit einer Zinkschicht 
versehen. Schweißnaht und Zinkschicht sind dicker als bei vorverzinkten Zäunen, dadurch ist die Schweißnaht stärker und die Zäune sind länger vor 
Korrosion geschützt. Die durchschnittliche Lebensdauer von nachverzinkten Bauzäunen ist daher deutlich länger.

Breite (mm) 3500

Höhe (mm) 2000

Maschenweite, Höhe (mm) 300

Maschenweite, Breite (mm) 100

Verpackungseinheit 74

Gewicht (Kg) 16.00
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