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Combi-Wood M825

Technische Daten

Nachhaltige Sichtschutzwand Combi Fence in Holzoptik!
Combi-Wood für eine angenehme und natürliche Umzäunung mit Charakter!
Combi-Wood besteht aus einer stabilen Douglasienplatte und einem offenen Zaun mit einer sehr feinmaschigen Matte. Combi-Wood versperrt 
Autofahrern die Sicht auf die Baustelle, während Fußgänger den Fortschritt in Ruhe beobachten können. Die stabilen Holzbohlen sorgen zusammen 
mit dem robusten Stahlrahmen für optimale Standfestigkeit. Das natürliche Aussehen des Materials vermittelt Anwohnern und Passanten ein ruhiges 
und angenehmes Ambiente. Die Lösung ist außerdem nachhaltig und passt zu Ihren SROI-Zielen. 
 
• Ordentliche und natürliche Ausstrahlung
• Nachhaltiger Bauzaun mit sozialen Auswirkungen
• Geeignet für Pflanzgefäße 
 
Ein nachhaltiger Zaun für den innerstädtischen Bereich
Die Holzplatte wird von Menschen hergestellt, die sich wieder in den Arbeitsmarkt integrieren, was bedeutet, dass das Produkt eine Lösung 
für SROI-Anforderungen bieten kann. In verschiedenen Gemeinden kann ein Teil des Miet- oder Verkaufspreises dieses Bauzauns in den SROI-
Beitrag einbezogen werden. Die Holzplatte kann so gut wie nicht verbeult oder beschädigt werden. Außerdem kann ein Platte mit wenig Aufwand 
ausgetauscht werden.  
  
 
Die Baustelle mit einem attraktiven grünen Straßenbild
Combi-Wood eignet sich für die Installation von Pflanzgefäßen von “Groene Bouwhekken”, die ein attraktives grünes Straßenbild schaffen und direkt 
zur Reduzierung von Beeinträchtigungen beitragen. Lokale Institutionen kümmern sich um die Pflege der Pflanzen als Tagesaktivität. Diese Menschen 
sind äußerst fachkundig und verstärken mit dieser Arbeit ihre Eingebundenheit in die Gesellschaft.

Höhe (mm) 2000

Breite (mm) 2160

Verpackungseinheit 28

Gewicht (Kg) 37.00

 

 

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


