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Standardklamme

Specifikationer

Enkel låsning af mobilhegn
En optimal afgrænsning af byggepladsen
Standardklammen er standardløsningen til at forbinde mobilhegn. Hver klamme strammes på hegnets indersiden med en skruenøgle nr. 19. Heras 
har de rigtige hegnsklammer til hvert et job. Også varianter, der kun kan åbnes med en særlig nøgle. Et midlertidigt hegn, der er korrekt monteret og 
sammenkædet, danner en optimal afgrænsning af byggepladsen. 

•	 Funktionelt
•	 Enkelt 

Montering af mobilhegn
Først placeres et mobilhegn i fødderne. Så forbindes mobilhegnene med en klamme. Løsn møtrikken, og drej skjoldene fra hinanden. Drej skjoldene 
90 grader, så du kan sætte den ene halvdel af klammen mellem hegnet og derefter dreje den tilbage. Nu kan mobilhegnsklammen drejes til igen. Vi 
anbefaler, at bruge en slagnøgle til det i stedet for en rørnøgle. Det gør det nemmere at holde nøglen så ret og stabilt som muligt på møtrikken. 

Mobilhegnsklammer af alle typer og i alle størrelser
Ud over standardklammen er der også en High Security-version. Og en klamme, der er egnet til semi-permanent montering, hvor mobilhegn er fastgjort 
til pæle med klammer. High Security-klammen kan kun åbnes og lukkes med en særlig nøgle. Dette øger sikkerheden på byggepladsen væsentligt. 
Skjoldene er i deres standardklamme egnet til montage på et 42 mm rundt rør. Med de semi-permanente klammer er skjoldene på den ene side lavet 
til placering af et rør med en diameter på omkring 60 mm. Så sidder det også virkelig fast.

Dimension Højde (mm)	 55

Dimensioner Bredde (mm)	 130

Dimensioner Dybde	 3

Emballeringsenhed	 25

Vægt (Kg)	 0.45

	

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde 
for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.


