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Nato-Draht 10m

Technische Daten

Sehr scharfer Nato-Draht
Temporäre Barriere für Hochsicherheitsorte
Nato-Draht wird häufig zum Schutz von Militäranlagen, Industrieanlagen und auch als temporäre Barriere für Hochsicherheitsorte eingesetzt. Dies ist 
die Variante Concertina Crossed. Doppelte gekreuzte Drähte, die mit Klammern verbunden und wie ein Akkordeon auseinandergezogen werden. Diese 
Variante bietet eine bessere Abwehr als die einfache Ausführung und stellt somit eine unüberwindliche Barriere dar. Je weniger er auseinandergezogen 
wird, desto mehr Windungen weist er auf und desto undurchdringlicher ist er. Bereits der Anblick eines derartigen Stacheldrahts wirkt abschreckend! 
Nicht geeignet für den Einsatz bei Tieren. Bei der Verwendung von nicht gespanntem Stacheldraht müssen für 10,50 m Zaun, 250 m Draht vorgesehen 
werden (3 Bauzäune à 3,50 m). 
 
• Personen fernhalten
• Maximale Abschreckung

Höhe (mm) 900

Breite (mm) 10000

Tiefe (mm) 900

Verpackungseinheit 50

Gewicht (Kg) 18.00

 

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


