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Stacheldraht 250m Rolle

technische Daten

Stacheldraht für eine abschreckende Wirkung
Stacheldraht für eine abschreckende Wirkung
Wenn die Bauzäune semi-permanent auf Pfosten installiert werden, können oberhalb der Zäune einfach 2 oder 3 Reihen Stacheldraht angebracht 
werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Zäune in Bauzaunfüßen zu installieren, kann der Stacheldraht mit Hilfe von Spitzendrahtköpfen über 
die Zäune gespannt werden. Auf diese Weise erzeugen Sie mehr Höhe und einen zusätzlichen präventiven Effekt. Einfach und sehr effektiv. Der 
Spitzendraht wird auf Rollen geliefert.
• Abschreckung
• Zusätzliche Höhe schaffen

Höhe (mm) 490

Breite (mm) 250000

Material 

Verpackungseinheit 1

Gewicht (Kg) 13.50

 

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


