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Adapter für Bauzaun

technische Daten

Standardmäßige Bauzäune auf eine Höhe von bis zu 3 Metern 
erhöhen
Standardmäßige Bauzäune auf eine Höhe von bis zu 3 Metern erhöhen
Manchmal wird die Höhe des Zauns um einen Meter erhöht. In diesem Fall werden Adapterstücke verwendet. Zuerst werden die Standardzäune 
aufgestellt und mit Bauzaunschellen miteinander verbunden. Der Aufsatz wird dann in das Rohr des zwei Meter hohen Bauzauns eingesetzt. Eine 
Platte auf halber Höhe des Aufsatzstücks sorgt dafür, dass ein weiterer, ein Meter hoher Zaun aufgeschoben werden kann. Die beiden Zäune werden 
mit einer Bauzaunschelle miteinander verbunden. 
 
• Maximale Höhe
• Flexible Anwendung

Höhe (mm) 400

Breite (mm) 140

Material 

Verpackungseinheit 1

Gewicht (Kg) 1.40

 

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


