Drehfliigeltor 6m Pfosten zum Einbetonieren (Paket)

Technische Daten

Zugangsart
Freiraumbreite (m )
Breite (mm)

Hohe (mm)

Tiefe (mm)

Verpackungseinheit

Haftungsausschluss. Es kdnnen keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf
angegebene Spezifikationen. Sie missen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.

Fiir stabile und langfristige Benutzung

Fiir stabile und langfristige Benutzung

Die Torfligel konnen um ca. 180° Grad gedreht werden und sind jederzeit horizontal justierbar. Das verhindert ein Durchhdngen der Torfllgel und
garantiert nicht nur optisch einen einwandfreien Eindruck. Torfligel breiter als 3 m werden mit einem zweiten horizontalen Stahltrager verstarkt.
Optimale Toranlage die durch den integrierten Bodenriegel auch im offenen Zustand zu verriegeln ist. Das Sichterheitsschloss sowie der Bodenriegel
verhindern ein gewaltsames Eindringen auf das zu sichernde Gelande.

Robuste Gelande-Absperrung
Sicherer Zugang

Einzel oder Doppeldrehtor
Ca. 180 Grad Offnung
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