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Mobilzaun Schiebetor - Nachrüstsatz (3,5m)

technische Daten

Für ein einfaches, sicheres und stabiles Schiebetor mit einem 
Bauzaun als Basis.
Für ein einfaches, sicheres und stabiles Schiebetor mit einem Bauzaun als Basis.
Bei der Schiebetorkonstruktion von Heras wird der Bauzaun über eine Schiene geführt. Es handelt sich hierbei um einen Bausatz mit Komponenten 
zum Einsatz eines Schiebetors in der bestehenden Bauzaude-DEinie. Dadurch wird ein schneller Zugang für Fußgänger oder Fahrzeuge zu den 
Baustellen geschaffen. Das Schiebetor kann aber auch als Notausgang genutzt werden. Es ist auch möglich, zwei Bauzäune nebeneinander zu 
platzieren, sodass der Durchgang von 3,50 Meter bis 7 Meter variiert werden kann. Das Mobilzaun Schiebetor ist leicht zu öffnen und zu schließen und 
benötigt keinen Öffnungswinkel. Dadurch ist ein Schiebetor die ideale Lösung für Baustellen oder Veranstaltungsbereiche, in denen der Platz begrenzt 
ist. Um ein einzelnes Mobilzaun Schiebetor zu erstellen, werden 1 Baunzaunelement, 2 Fußplatten aus Stahl, 3 Räder und 3 Schellen benötigt. 
 
• Praktisch
• Einfach zu montieren
• Kostengünstig 
  
 
Warum ein Mobilzaun Schiebetor?
Benutzerfreundlichkeit: In erster Linie ist ein Mobilzaun Schiebetor einfach zu bedienen (sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen) und stört 
das Baustellenpersonal wenig oder gar nicht. Vollständiger Durchgang: Das Tor bietet einen vollständigen Durchgang für den gesamten Verkehr. 
Dieses Schiebetor kann eine Öffnung von bis zu 7 Metern schaffen und garantiert so, dass jedes Fahrzeug problemlos auf das Gelände ein- und 
ausfahren kann. Platzsparend: Ein Schiebetor hat keinen Öffnungswinkel und spart somit Platz. Durch den Schiebemechanismus sind keine heftigen 
Bewegungen nötig und behindert das Bauzauntor weder Personen noch Fahrzeuge. Erkennbarer Durchgang und Notausgang: Das Mobilzaun 
Schiebetor sorgt für einen praktischen, sicheren und erkennbaren Durchgang auf der Baustelle. Das mobile Schiebetor öffnet immer schnell und 
leichtgängig und gibt den vollen Durchgang frei. 
  
 
Effektive Einfachheit bei der Einrichtung eines Mobilzaun Schiebetors

Zugangsart 

Freiraumbreite (m ) 3,5

Breite (mm) 3593

Höhe (mm) 2135

Tiefe (mm) 150

Verpackungseinheit 0

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf 
angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 
10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.


